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Popis konania / U¢astnici konania
I. Povolenie na uskutoénenie vodne;j stavby
[1. Povolenie na osobitné uzivanie vod

Vyrok

Okresny trad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenic ochrany prirody a vybranych zloZiek
Zivotného prostredia — §tatna vodnd sprava (d’alej len ,,0U TT - SVS*) ako prisluSny orgén $tatnej spravy podla
ustanovenia § 5 ods. 1 zdkona €. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivoiné prostredie a 0 zmene a
doplneni nicktorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a ako prislusny orgén $tatncj vodnej spravy podla § 61
pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a 0 zmene zdkona SNR & 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich
predpisov (vodny zdkon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vodny zdkon®) a ako Specidlny stavebny (rad
podl'a ustanovenia § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Gzemnom plénovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (d'alej len ,,stavebny zékon®), v stlade s ustanoveniami zékona & 71/ 1967 Zb. o
spradvnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorgich predpisov (d’alej len ,,spravny poriadok*) vydéva

stavebnikovi: DELTA INKASO, spol. s r.o., ICO: 34 107 231, Paulinska 24,917 01 Trnava
1. Povolenie na uskutoénenie vodnej stavby:

Stavebné objekty:

SO 02 Vodovod

SO 03.1 Splaskova kanalizacia
SO 03.2 Dazd’ova kanalizicia

v ramei stavby ,,IBV Panské pole, Spagince®,
podla ustanovenia § 26 ods. | vodného zakona v sG&innosti s ustanovenim § 66 stavebného zakona.

Udaje o stavbe:

Miesto stavby: obec Spacince, lokalita Panské pole, ulica §p01‘tové, Hlavna

katastralne izemie: §paéince, parc. reg. C KN ¢. 505/294, 505/295, 505/296, 505/414, 505/467, 505/469, 505/483,
508/3,2700/1, 2701/2, 2701/10, 2701/13, 2701/14, 2701/37,2701/20, 2704/4, 2704/1, reg. E KN &. 2702/1

(Vlastnikom pozemkov parc. ¢. 505/294, 505/295, 505/414, 505/467, 2701/10 je stavebnik, vlastnictvo zapisané
na LV ¢. 2370, 2648, vlastnikom pozemkov 505/296, 505/469, 505/483, je ACRA plus, s.1.0., Malzenické cesta
3, Trnava, vlastnictvo zapisané na LV ¢. 2586, vlastnikom pozemkov parc. ¢. 508/3, 2701/2, 2701/13, 2701/14,




2701/20, reg. E KN ¢&. 2702/1 je SR — spravea Slovensky pozemkovy fond, vlastnictvo zapisané na LV €. 1572,
vlastnikom pozemku parc. &. 2700/1 je Trnavsky samospravny kraj, vlastnictvo zapisané na LV ¢. 2900, vlastnikom
pozemku parc. &. 2701/37 je Ing. Jan Radena a Ing. Viera Radenovd, Moyzesova 60, Zilina, vlastnictvo zapisané na
LV ¢&. 2093, vlastnikom pozemku parc. ¢. 2704/4 je Mesto Trnava, vlastnictvo zapisané na LV ¢. 1352, Pozemky sa
nachadzaji mimo zastavaného izemia obce Spadince.)

Projektant: Ing. Peter Mészaros, reg. ¢. 5086*12, Hlavna 1402/135, Jelka

Ukel stavby: SO 02 Vodovod bude sltZit' na hromadné zdsobovanie obyvatel'stva pitnou vodou, SO 03.1 Splaskova
kanalizdcia bude slazit' na hromadné odvéadzanie odpadovych vad, SO 03.2 Dazd’ova kanalizacia bude slizit
na odvadzanie véd z povrchového odtoku z navrhovanych miestnych komunikécii, chodnikov a vjazdov do
podzemnych vod.

Rozhodnutie o umiestneni stavby vydala Obec Spacince pod & Vyst.SPA-154/2022/T4-292 zo dia 15.08.2022
(pravoplatné dna 14.09.2022).

Popis stavby:

SO 02 Vodovod: Zasobovanie lokality pitnou vodou bude z verejného vodovodu, navrhnuty vodovod sa napoji na
jestvujuci verejny vodovod DN 200 vedeny pri ceste I1/560 (pri zéhradnom centre Hadzima), prepoji sa s vergjnym
vodovodom DN 100 vedenym na Sportovej ulici. Privodné potrubie — vetva V je navrhnuté z potrubia HDPE SC/
RC DN 200 dizky 1795 m. Na privodné potrubie vetva V sa napoji vetva V1 z HDPE SC/RC DN 100, na vetvu V1
sa napoji vetva V1-1 z HDPE SC/RC DN 100.

SO 03.1 Splagkova kanalizacia: Splaskové vody z RD budi odvadzané do verejnej kanalizacie. V lokalite budi
vybudované stoky S1, S2, $2-1, S3 z potrubia PYC DN 250 celkovej dizky 640,04 m, pregerpavacia $achta a vytlainé
potrubie z HDPE DN 80 dizky 1001.27 m, ktoré sa napoji na jestvujicu tlakovi kanalizaciu DN 200 vedent pri
ceste 11/560.

SO 03.2 Dazd’ova kanalizéacia: Vody z povrchového odtoku z navrhnutych miestnych komunikacii a chodnikov budu
odvadzané troma vetvami dazd’ovej kanalizacie a retenénou stokou do odluc¢ovaca ropnych latok a nasledne do 2
vsakovacich objektov (studni).

Podmienky povolenia:

1. Povolenie sa vzt'ahuje na vodni stavbu:

SO 02 Vodovod

- privodné potrubie - vodovodna vetva ,,V** — potrubie HDPE SC/RC DN 200 (D225x13,4 mm), dizka 1795,0 m,
napoji sa na jestvujuci verejny vodovod DN 200 pri ceste TI/560 (pri zéhradnom centre Hadzima), ukonCend je
napojenim na verejny vodovod DN 100 na Sportovej ulici

- vetva ,,V1* - potrubie HDPE SC/RC DN 100 (D110x6,6 mm), dizka 458,13 m, napdja sa na vetvu ,,V*

- vetva ,,V1-1¢ - potrubie HDPE SC/RC DN 100 (D110x6,6 mm), dizka 145,75 m, napaja sa na vetvu,,V1*

- privodné potrubie DN 200 bude v mieste krizovania s cestou ¢. [I/560, v mieste krizovania s komunikaciou pri
IBV Panské pole a pri napojeni na existujtci vodovod vloZené do chranicky HDPE SC/RC DN 400

- na trase vodovodu budd osadené podzemné hydranty DN 80 — 6 ks

- na potrubf bude ulozeny vyhl'adavaci vodi¢ CuFe 6 mm?

- vodovodné pripojky pre rodinné domy 33 ks - pripojenie na rozvadzaciu vetvu, potrubie DN25 ukoncené
zaslepenim

SO 03.1 SplaSkové kanalizacia

- stoka ,,S1“ — potrubie PP (PVC) DN 250, dizka 117,51 m, pripojenie na Gerpaciu stanicu splaskovych vod

- stoka ,,S2% — potrubie PP (PVC) DN 250, dizka 253,04 m, pripojenie na stoku ,,S1

- stoka ,,82-1 — potrubie PP (PVC) DN 250, dizka 57,0 m, pripojenie na stoku ,,$2*

- stoka ,,S3% — potrubie PP (PVC) DN 250, dizka 212,49 m, pripojenie na stoku ,,S2*

- revizne Sachty beténové DN 1000

- Cerpacia stanica splaskovych vod CS — prefabrikovana beténova nadrz vnalorného kruhového profilu D2200 mm,
dno v hibke 5,182 m pod terénom, uloZena na podkladovom beténe, zakrytd betonovou zékrytovou doskou so
vstupnymi otvormi s uzamykatelnymi poklopmi, CS bude oplotena
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-v CS budt osadené 2 Serpadld (1+1 ako 100% rezerva) s vykonom Q = 5+8 I/s, H =40+45m

- vedla CS bude osadend armatima Sachta s armatirami cerpadiel a induk¢nym prietokomerom DN 80 a skrinka
s elektrorozvadzacom a riadiacou jednotkou

- napajanie PCS bude kéblovou pripojkou NN (je predmetom samostatného stavebného objektu Pripojka NN)

- vytlak ,,S-V* —potrubie HDPE SC/RC DN 80, dizka 1101,27 m, napéja sa na vytlaéné potrubie D225 mm, v mieste
kriZovania s cestou €. II/560 a s komunikaciou pri IBV Panské pole bude vytlagné potrubie vloZené do chranicky
HDPE SC/RC DN 200, na potrubi bude uloZeny vyhladavaci vodi¢ CuFe 6 mm?

- kanalizacné domové pripojky DN 150 — 33 ks - odbocovaci kus a potrubie na verejnom priestranstve

SO 03.2 Dazd’ova kanalizacia

- stoka ,,D1* — potrubie PP DN 200, dizka 27,75 m, DN 250 dizka 144,55 m, DN 300 dizka 49,2 m, DN 1000 dizka
39,73 m, zatstend do vsakovacich studni VSI a VS2

- potrubné rozvody stoky ,,D1* st prepojené cez $achtu s regulatorom prietoku AS2 (Q = 20 I/s) do odlu¢ovada
ropnych létok, nasledne po preisteni budd vody pritekat’ do Sachty AS1, kde buda osadené regulatory prictoku s
odtokom 2 x 10 I/s do vsakovacich studni VS1 a VS2

- stoka ,,D1-1* - potrubie PP DN 250 dizka 48,0 m, DN 300, dizka 42,0 m, pripojenie na stoku ,,D1* v achte KS6
- stoka ,,D1-2 — potrubie PP DN 250 dizka 130,0 m, DN 1000 dizka 66,50 m, pripojenie na stoku , D1 v §achte KS3
- revizne $achty beténové DN 1000

- armatrne $achty AS1, AS2 — prefabrikované betonové, rozmery Sachtového dna 1500 x 1400 x 1800 mm, v
Sachtach budt osadené regulétory prietoku

- odlucova¢ ropnych latok — prefabrikovany, beténova nédrz s deliacimi prie¢kami a zdkrytovou stropnou doskou,
vybavena koalescenénym a sorpnym filtrom pre zabezpedenie koncentracie NEL menej ako 0,1 mg/l na odtoku,
prietok 20 1/s

- vsakovacie studne VS1, VS2 - vsakovaci vrt do hibky cca 32,0 m s priemerom budovania DN 300 az DN 1000

2. Stavba nesmie byt' zaatd, kym stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Stavebné povolenie straca
platnost’, ak do dvoch rokov odo dila nadobudnutia pravoplatnosti nebude stavba za&até.

3. Lehota na ukoncenie stavby: 12/2026.

4. Stavba bude uskuto¢nend podl'a projektovej dokumentécie overenej vo konani, ktora je sudast'ou tohto povolenia.
Pripadné zmeny nesmi byt zrealizované bez predchadzajuceho sthlasu stavebného tradu.

5. Stavbu realizovat’ v stilade s hydrogeologickym posudkom, predlozenym v tomto konan.

6. Oznamit’ tunajSiemu Gradu zacatie stavby a terminy kontrolnych dni. Stavebnik umozni organom S§tatneho
stavebného dohladu a nimi prizvanych znalcov pristup na stavbu a vytvori podmienky pre vykon dohl'adu.

7. Pri uskuto¢niovani stavby je nutné dodrziavat predpisy tykajlice sa bezpeénosti préce a technickych zariadeni a
dbat’ na ochranu zdravia a 0sdb na stavenisku.

8. Pri stavbe a jej uskutoCitovani musia byt dodrané zikladné ustanovenia stavebného zdkona uvedené v ustanoveni
§ 48 stavebného zakona.

9. ZabezpeCit’ dodrzanie podmienok vyplyvajlcich zo stanovisk dotknutych organov, ktoré uplatnili v pisomnych
stanoviskach a si sicast'ou dokladovej &asti:

Slovensky pozemkovy fond, & SPFS79554/2022/740 SPFZ037673 zo dita 09.03.2022

- SPF, Centrum stanovisk a vecnych bremien udel’uje stthlas s vybudovanim inZinierskej siete vodovodu a kanalizécie
podla predloZenej Ziadosti, PD vodovod na pozemkoch SPF za podmienok:

- Stavebnik bude mat’ na dotknuté pozemky SPF najneskér do vydania kolauda&ného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapisané v prislugnom katastri nehnutelnosti, a to odplatne v prospech SPF. Sti¢astou zmluvy
o zriadeni vecného bremena bude na néklady stavebnika vyhotovené geometricky plan podrla skutoéného vedenia
a uloZenia stavby.

- Ziadatel bezodkladne poZiada o zriadenie vecného bremena po realizdcii inZinierskych sieti, pridom k Ziadosti o
zriadenie vecného bremena je potrebné doloZit’ znalecky posudok (ak je rozsah vecného bremena via&i{ ako 200 m?),
geometricky plén s vyznadenim zéberu vecného bremena a stanovisko SPF.

- Po dokongeni stavby buda pozemky SPF dané do pdvodného stavu tak, aby mohli byt vyuzivané na doterajsi ael.
V pripade spdsobenia $kod ich stavebnik odstrdni na svoje néklady.

- Stanovisko SPF neoprévituje Ziadatel'a k akymkol'vek terénnym Gipravam na pozemkoch SPF alebo k vybudovaniu
komunikdcie na pozemkoch SPF.

Trnavska vodarenskd spoloénost’, a.s. Piestany, &. 22294/2022/SKv zo dia 07.02.2023
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- S navrhovanym zasobovanim vodou a odkanalizovanim a s napojenim navrhovanych sieti na verejny vodovod a
kanalizaciu v majetku a/alebo prevadzke nasej vodarenskej spolo¢nosti stihlasime.

- Upozorfiujeme investora, ze k napojeniu na existujiici verejny vodovod je potrebny sithlas vlastnika verejného
vodovodu. Trnavské vodérenska spolo¢nost’, a.s. je len prevadzkovatel'om verejného vodovodu. ,

- Podmienkou udeleného sthlasu je dodrzanie presného poétu stavebnych pozemkov a samostatne stojacich
rodinnych domov podla predloZenej projektovej dokumenticie pre stavebné povolenie. V pripade, ak investor
nedodrzi pocet samostatne stojacich rodinnych domov podl'a projektovej dokumentacie, nie je Trnavska vodarenska
spolocnost’, a.s. povinna pripojit’ na verejny vodovod vacsi pocet nehnutel'nosti, nez je predvidané predloZenou
projektovou dokumentaciou (¢o je oddévodnené nie celkom optimalnymi vodnymi pomermi v dotknutej lokalite
- sledujuc stabiln( dodavku vody odberatel'om vo vyhovujicej kvalite a kvantite). O tejto podmienke Trnavske;
vodarenskej spolognosti, a.s. je investor povinny oboznadmit’ kupujicich dotknutych pozemkov v uzatvaranej kiipnej
(alebo obdobnej) zmluve.

- Uvadzame technické poziadavky, ktoré je nutné dodrzat’, pokial’ bude cheiet’ investor poziadat’ o prevadzku
navrhovaného vodovodu a kanalizacie nasu vodarensku spolo¢nost’.

- Trasovanie vodovodného potrubia od miesta napojenia realizovat’ tak, aby neprichadzalo k zbytoénym lomom
potrubia — potrubie musi byt’ vedené v priamom smere.

- Pri vystavbe Ziadame pouZit’ vodovodné potrubie typu SC/RC.

- Vodovodné potrubie v celej dizke ¥iadame opatrit’ vyhl'adévacim vodi¢om, vyvedenym do samostatnych poklopov
na izola¢nu dosku,

- Nad potrubie sa ulozi félia. Vrcholové body a armatiry sa oznaéia orientaénymi stipikmi a popisnymi tabulkami.
- Pred kazdou zmenou smeru vodovodného potrubia je potrebné osadit’ sekény uzaver — Supatko.

- Na oblukoch, pod poklopmi, pétkovymi kolenami, Supatkami, hydrantami ziadame osadit’ zaist ovacie bloky.

- Vodovodné pripojky sa napoja na potrubie v minimalnej vzdialenosti | m od hydrantov. Vodovodné pripojky musia
byt’ na vodovod napojené navitavacou sedlovou odbockou s ventilom — elektrotvarovka.

- Na navrhovanom vodovode Zziadame osadit’ podzemné hydranty DN80 napojené odboéenim s uzaverom DN8O a
zemnou stupravou (napr. AVK, HAWLE...).

- Kanaliza¢né pripojky Ziadame napojit’ priamo na potrubie, nie do reviznych $achiet, doporucujeme ich opatrit’
spétnou klapkou proti zatapaniu, na revizne $achty na verejnej kanalizacii Ziadame osadit’ protizapachové poklopy.
-V celej lokalite Ziadame osadit’ kanaliza¢né revizne Sachty typové prefabrikované s priemerom 1000 mm.

- Pri umiestiiovani vodovodu, vzhladom na ostatné inzinierske siete, Ziadame dodrzat’ pri sibehu minimalnu
vzdialenost’ 1,8 m od okraja potrubia na kazdt stranu.

- Upozorfiujeme investora, ze navrhovany vodovod a kanalizacia budu verejnymi sietami len v tom pripade, pokial’
ich vlastnikom bude v stlade so zakonom NR SR ¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizdciach v
zneni neskorsich predpisov, §3, odst.2, subjekt verejného prava. Ak vystavbu verejnych vodovodov a verenych
kanalizacii zabezpeCuju pravnické osoby, ktoré nie st subjektmi verejného prava, podmienkou pre vydanie
uzemného rozhodnutia je zmluva o budicej zmluve o prevode vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi jej
vlastnikom a subjektom verejného prava a podmienkou pre vydanie kolaudaéného rozhodnutia je zmiuva o prevode
vlastnictva verejného vodovodu alebo verejnej kanalizadcie medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava.
Na verejnom vodovode alebo verejnej kanalizdcii nemdze vzniknit' vecné bremeno, zalozné pravo ani prava s
podobnym obsahom a G¢inkami v prospech iného ako subjektu verejného prava.

- Vodovodneé a kanalizaéné pripojky nie s sti¢astou verejného vodovodu a kanalizacie podl'a zdkona NR SR
¢.442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni neskor§ich predpisov. Projektovad dokumentécia
vodnych stavieb riesi len odbocenia z hlaynych sieti, vodovodnu a kanalizaén( pripojku pre kazdy rodinny dom je
nutné riesit’ individudlne, vyjadrenie k vodovodnym a kanalizaénym pripojkam pre jednotlivé rodinné domy vyda
TAVOS a.s., az po prevzati vybudovanych verejnych sieti naou spolo¢nost’'ou do prevadzky.

- Pokial’ ma byt vodovod a kanalizacia po vybudovani a uvedeni do uzivania odovzdany do prevadzky TAVOS
a.s., siete musia byt ulozené vo verejnom priestranstve a polas vystavby Ziadame prizyvat’ naSich zamestnancov
k funkénym skdskam.

- PoZiadavky, ktoré je potrebné splnit’, pokial bude chciet’ investor poZiadat’ o prevadzku &erpacej stanice (CS) nagu
vodarenskl spolo¢nost™

- Stavebna gast’ CS:

- priemer Cerpacej Sachty min. 2 000 mm;

- vy¥ka spodnej hrany pritoku od dna min. 2 000 mm, pri hlavngch CS zv3it hibku na 2 500 mm, pokial’ to podloZie
umoziuje;

- v oblastiach z vyskytom pieskov a &trkov vytvorit na dne CS sedimentagnu jimku;

- dno CS vyspadovat’ smerom k &erpadlam;
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- vstup do CS nerezovy rebrik neosédzat’ do priestoru hrubych hrablic/zachytného kosa; )

- pristupova komunikacia k CS pre Cistiace vozidlo s hmotnostou 30 t + manipulacny priestor pre Gcrzbu CS a
obsluhu rozvadzaca.

- Strojno-technologické vybavenie CS:

- technologické vybavenie z nerezu (¢. materidlu 17 248); (poklopy, armatury, kotviace prvky, prvky odvetrania a
rebrik);

- poklopy vytvorit’ tak aby sa zabezpe€il bezpetny vstup do CS, vytahovanie Serpadiel a &istenic hrubych hrablic /
zachytného kosa;

- na pritoku osadit’ tlmiaci plech;

- vyhotovit’ kotviaci bod pre pracovnika ktory vstupuje do CS;

- Cerpadla osddzat’ vzdy oproti pritoku Gerpadla, opatrit’ nerezovou retazou vhodnou na vytahovanie pomocou
hydraulického ramena;

- tlakovl sondu na meranie hladiny a hladinové spinace uchytit' na nerezovii refaz opatrent zavazim, tak aby sa
dali vymenit’ (do otvorov);

- osadit’ k68/hrubé hrablice (min. vysky 1 000 mm) na pritoku do CS — odkonzultovat’ s prevadzkou technické
rieSenie;

- Cerpadld v zapojeni 1+1 (1 v chode + 100% rezerva);

- Cerpadla v stilade so $tandardami TAVOS a.s. (odporadame FLYGT), typ sa ur¢i po dohode projektanta a
pracovnika TAVOS a.s.;

- na vytlaku kazdého Cerpadla spétnd gulové klapka a uzatvaracia armatira; pri velkych CS vlozit’ pred spatni
klapku kompenzator na tlmenie vibracii;

- minimélna velkost’ vytlaéného potrubia od &erpadla musi byt DN65;

- vytlaky Cerpadiel musia byt napojené na vytlak z CS ,,Y* spdsobom, pre hlavné kanalizaéné pregerpavacie stanice
(KPS), pozadujeme vytlaky ,,Y* spolu s armatirami umiestnit v armatar nej Sachte s prietokomerom;

- Blektro ¢ast’ a MaR:

- elektricka pripojka dimenzovand na chod oboch erpadiel;

- CS s gerpadlami s prikonom nad 3 kW - soft3tartér alebo frekvenény menié (po dohode s prevadzkou);

- ovladanie chodu ¢erpadiel od kontinualneho merania hladiny tlakovou sondou (hladina L1 — vypnutie Serpadla,
hladina L2 zapnutie ¢erpadla, hladina L3 — zapnutie 2.¢erpadia a signalizacia maximalnej hladiny), zmena otacok
motora Cerpadla v zdvislosti od vysky hladiny v CS, plavék pre blokovanie chodu Cerpadla pri minimélnej hladine
v CS:

- in8talovat’ prietokomer na vytlaku z CS, pre hlavné KPS bude prietokomer umiestneny v mernej Sachte, dimenzia
prietokomera totozna s vytladnym potrubim;

- na telese CS osadit’ prepojovaciu skrinku (odvetrana) v ktorej budi pripojené vietky elektrické komponenty
vychddzajice z CS. Pri vymene alebo oprave elektriky v CS sa nebude zasahovat’ do rozvadzaca, oprava sa zrealizuje
v prepojovacej skrinke;

- celoplastovy rozvaddzac¢ s podstaveom vysokym min. 40 cm mimo telesa Cerpacej stanice, krytie IP 55 a viac,
vyhrievany a odvetrdvany vnatorny priestor rozvidzadov, elektromerovy rozvadzaé osadit vedlPa rozvadzada
technologického;

- na boCnej stene rozvadzaca musi byt umiestnend zasuvka na pripojenie dieselagregétu;

- malé Serpacie stanice — prenos dat z C'S na vodarensky dispeCing - hlasenie sibornej poruchy cez GSM modul;

- na dispecing prenos nasledujticich signalov: aktudlny prietok, pretedené mno¥stvo za jednotku dasu, stav plavakov,
alarm - signalizdcia maximalnej hladiny, stav erpadiel — chod, stop, porucha, stiborn porucha;

- sucast'ou projektovej dokumentdcie musi byt zaradenie zariadenia do triedy ohrozenia podla Vyhl. 508/2009
priloha ¢.1, pokial’ to bude trieda A, je nutné PD postdit’ u opravnenej osoby a z toho vyplyva aj Gradna skagka.
Uvedené musi byt’ v projekte jednoznaéne uréené. Do PD Ziadame doloZit protokol o uréeni vonkajsich vplyvov.

- Vydanie poziadaviek k névrhu vodnych stavieb uplatiiujeme na zéklade zakona NR SR &.442/2002 7.7. o
verejnych vodovodoch a kanalizaciach v zneni neskorsich predpisov, jednak ako vlastnik v sulade s § 15,16 a/alebo
prevadzkovatel’ v sulade s § 17,18 verejnych sieti, na ktoré sa navrhované vodné stavby pripéjaju.

- Upozorfiujeme investora, Ze manipulovat’ a vykondvat’ vetky prace na verejnom vodovode mdze iba osoba
poverena previdzkovatel'om verejného vodovodu, t.j. Trnavskd vodarenska spoloCnost’ a.s. Piestany a na verejnej

kanalizdcii iba za pritomnosti poverenej osoby prevédzkovatelom verejnej kanalizécie a po konzultacii s Gtvarom
odvadzania odpadovych vdd Trnava.

Urad Trnavského samospravneho kraja, ¢. 06414/2023/01-4 zo diia 30.01.2023
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- Trmavsky samospravny kraj, ako vlastnik cesty ¢. 1I/560 a pozemku parc. registra ,,C* parc. ¢. 2700/1 v k. u.
Spacince, dava k nasledovné stanovisko:

- Pred realizaciou stavby Ziadame, aby préace tykajice sa cesty 1I/560 boli vykonané v zmysle zakona & 135/1961
Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskors$ich predpisov.

- Pred akymkol'vek zdsahom do cesty ¢. I[I/560 je potrebné si vyZiadat povolenie, ktoré vyda Okresny trad Trnava,
odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ako organ $tatnej spravy pre povolenie zvlastneho uZivania cesty
IL. triedy, povolenia na pripojenie vjazdu a uréenie do¢asného dopravného znadenia.

- Krizovanie inZinierskych sieti s cestou ¢. II/560 pozadujeme vykonat pretld¢anim a uloZzenim do chréani¢ky kolmo
na os komunikacie tak, aby chrani¢ka pre¢nievala min. 1,5 m od okraja krajnice vozovky. Startovacie jamy vykopat’
tak, aby nedo$lo k zosuvu konstrukénych vrstiev vozovky. Smerové vedenie trasy vedenia pozadujeme viest’ mimo
konstrukciu cesty II. triedy.

- Stavebnou Cinnostou pri realizdcii stavby nesmie byt ohrozena cesta vo vlastnictve TTSK z hl'adiska svojej
stability, technického stavu a zachovania odtokovych pomerov, respektive zachovania funkcie cestnej priekopy.

- Obmedzenie cestnej premavky na ceste II. triedy ziadame navrhnaf len v nevyhnutnom rozsahu. Ziadatel
je povinny v predstihu predlozit’ situnaciu dogasného dopravného znadenia prislu§nému okresnému dopravnému
inSpektordtu na odstihlasenie a poZiadat’ cestny spravny orgdn o uréenie jeho pouzitia. Pracovné miesta musia byt
oznacené v zmysle platnych predpisov.

- Stavebnik berie na vedomie, Zze vietky $kody na ceste & II/560, ktoré buda sposobené v dosledku realizacie
predmetnej stavby, je povinny neodkladne nahlésit’ ich spravcovi a uhradit’ ich na vlastné néklady. Tato povinnost
sa vztahuje pocas celej doby trvania zaruky na zhotovené predmetné dielo.

- Pred vyjazdom vozidiel a stavebnych mechanizmov zo staveniska je stavebnik povinny zabezpegit ich o€istenie
ako aj priebezne vykonavat’ Cistenie prislusnej cesty II. triedy v tiseku dotknutom predmetnou stavbou.

- Vietky vyvolané Upravy na ceste II. triedy z dovodu realizacie stavby (aprava dopravného znacenia, pripadné
spitné apravy vozovky a podobne) budt realizované na néklady investora stavby.

- Technické podmienky tykajuce sa krizovania a vedenia inZinierskych sieti v stivislosti s cestou &. II/560 je stavebnik
povinny konzultovat’ so Spravou a Gdrzbou ciest Trnavského samospravneho kraja. Stavebnik je povinny predlozit
tejto organizécii projektovit dokumentaciu na vyjadrenie a reSpektovat’ ich podmienky. Zaroven spravca stanovi
minimalny odstup trasy vedenia od krajnice vozovky, ktory Ziadame re§pektovat’.

- Stavbou bude dotknuty pozemok parc. registra ,,C* ¢. 2700/1 (LV €. 2900). Na vedenie inZinierskych sieti na
pozemku vo vlastnictve TTSK je potrebné zriadenie vecného bremena. Zmluvné zéleZitosti Ziadame doriesit’ pred
vydanim kolauda¢ného rozhodnutia uvedenej stavby (zmluva o budicej zmluve, zmluva o vecnom bremene a pod.).
V otazkach konzultacie zmluvnych zaleZitosti az do spracovania findlnej podoby ziadame kontaktovat’ zastupcov
oddelenia nakladania s majetkom TTSK.

Sprava a Gdrzba ciest Trnavského samospravneho kraja, ¢. 05115/2023/SUCTt-8 00858 zo dita 15.02.2023

- Kanaliza¢né potrubie bude napojené na rozvod vedeny pri ceste I1/560 (v extraviline) a bude kriZovat cestu I1/560
v kkm 3,300. Vodovodné potrubie bude vedené v subehu (extravilane) s cestou 11/560 na dizke 530 m vo vzdialenosti
od asfaltového okraja 3,3 — 5,0 m (okraj pozemku SPF) a v kkm 3,300 bude krizovat’ cestu 11/560.

- UlozZenie vodovodu musi byt zrealizované podla dokumentécie predlozenej dita 01.02.2023 (umiestneny mimo
pozemkov TTSK, na okraji pozemku SPF, min. 3,3 — 5,0 m od asfaltového okraja). S bliz§im umiestnenim vodovodu
nesuhlasime.

- Pred samotnou realizdciou stavby je potrebné kontaktovat’ nafu organizaciu, aby bola mo7na kontrola pocas
vykopovych prac.

- KriZenie cesty 11/560 vodovodom a kanalizdciou musi byt’ rie§ené bezvykopovou metddou — pretlaéanim. Potrubie
musi byt uloZené v chranitke v hibke 1,2 m pod niveletou vozovky. Montazne jamy na pretlaanie musia by’ min,
3,0 m od asfaltového okraja cesty.

- Vykopovymi pracami v blizkosti cesty 1I/560 nesmie prist’ k naruSeniu stability cesty. Prickopa nesmie byt
Ziadnymi vykopovymi pracami zruSena.

- V pripade pouzitia PDZ na ceste 11/560 Ziadame o predloZenie dokumentacie na odsthlasenie.

- Nakolko kazdy rok v ¢ase od 15.11. —31.03. prebieha na cestach v na§ej sprave a tdrbe zimn4 GdrZba ciest, musia
byt’ vSetky prace zasahujice do telesa cesty 11/560 vykonavané mimo uvedeny termin.

- Zacatie prac v dotyku s cestou [1/560 ziadame oznamit’ stredisku Trnava, ¢. tel. 0902 964 754. Premavka na
ceste 11/560 nesmie byt pocas prac ohrozend, pripadné obmedzenie premavky musi byt zabezpe&ené schvélenym
dopravnym znacenim. Na vozovke cesty nesmie byt skladovany Ziadny material ani zemina z vykopov. Pripadné
poskodenie vozovky alebo inych stcasti cesty musite uviest’ do pdvodného stavu.
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Okresny urad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii , ¢&. OQU-TT-OCDPK-2023/003568/Tr zo
dia 12.01.2023

- Podla § 18 ods. 6 zak. ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéciach (cestny zékon) siihlasime s uloZenim vedeni
do telesa cesty [1/560 — krizenim telesa vodovodnym a kanalizaénym potrubim.

- UloZenie vedeni do telesa cesty Ziadame previest bezvykopovou metodou — pretladanim. Montézne j amy potrebné
na pretlacanie umiestnit’ min. 1,50 m od asfaltového kraja cesty 1I/560 a chranicku umiestnit’ 1,20 m pod niveletou
vozovky, pripadne podl'a technickych poziadaviek majetkoveého spraveu cesty. Cestna priekopa musi byt zachovana.
- Min. 30 dni pred zahdjenim pric musi byt na tunajSom Grade vyZziadané povolenic na zvlastne uZivanic cesty
11/560, prilohou Ziadosti musi byt' stanovisko Spravy a tidrzby ciest TTSK, situécia, priene rezy a stani¢enie (KKM)
pretlacok.

- Pocas realizdcie stavby nesmie byt premavka na ceste 11/560 obmedzovand ani ohrozované, preto je potrebné min.
30 dni pred zahdjenim prac na tunaj$om Grade poZiadat o uréenie na pouzitie prenosného dopravného znadenia.

- Pocas vykopovych pric ziadame zabezpegit, aby cesta I1/560 nebola poskodzovand ani zne¢istovana, a na jej
st¢astiach nesmie byt ukladana zemina z vykopov ani Ziadny stavebny material.

Okresny arad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii , ¢. OU-TT-OCDPK-2022/021768/Tr zo
dila 27.05.2022

- Okresny trad Trnava, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikaci povoluje vynimku zo zdkazu &innosti v
ochrannom péasme cesty 11/560 v kkm 3,488 — 4,038 v k. . Spatince z dévodu ulozenia vodovodu v kkm 3,488 —
4,038 a kanalizacie v kkm 3,488 do zeme.

- V ochrannom pasme cesty 1I/560 pride k uloZeniu vodovodu v kkm 3,488 — 4,038 vo vzdialenosti 8,7 m od osi
cesty, kanalizacie v kkm 3,488 vo vzdialenosti 8,7 m od osi cesty, k. . Spaéince pre budiicu stavbu IBV Panské pole.
- Pocas realizdcie stavby v ochrannom pésme cesty nesmie prist’ k poSkodeniu a znegistovaniu vozovky cesty.
Obmedzenie premavky musi byt oznacené prisludnym prenosnym dopravnym znagenim, o ktorého uréenie je
potrebné poziadat’ tunajsi tirad.

- Dodrzat’ vSetky podmienky uvedené vo vyjadreni OR PZ Okresného dopravného indpektoratu Trnava &islo
ORPZ-TT-ODI1-2022/001948-001 zo diia 04.01.2022 a stanovisko Spravy a (drzby ciest TTSK &islo 05942/2022/
SUCTt-2-00955 zo diia 14.02.2022.

- Vykopovymi pracami nesmie byt cestna priekopa narugend a po celej subeznej trase zachovana.

- Vykondvanie stavebnych préc v ochrannom pasme cesty II/560 je potrebné vopred ozndmit' Spréve a udrzbe ciest
TTSK, stredisko Trnava, &. t. 0902 964 754,

Okresny Grad Trnava, odbor starostlivosti o 7P, &, OU-TT-OSZP3-2023/006739-002 zo dia 24.01.2023

- DodrZiavat ustanovenia zakona &. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov (dalej
len ,,zdkon o ochrane prirody*), na dotknutom tzemi plati I. stupeii izemnej ochrany prirody a krajiny (§ 12 zdkona
0 ochrane prirody).

- Upozoriiujeme, Ze navrhovand stavba bude situovana v Chranenom vticom Gzemi Spaginsko — niznianske polia,
v zmysle vyhla§ky MZP SR &. 27/2011 Z. z., ktorou sa vyhlasuje Chrénené vtadie izemie Spadinsko — niznianske
polia (dalej len ,,vyhlaska®). Cinnosti, ktoré mézu mat negativny vplyv na predmet ochrany chraneného vtagieho
izemia, vymedzuje § 2 vyhlasky.

- ReSpektovat’ existujiicu zelefi v (izemi — aleje, remizy, ktoré predstavuju vyznamné krajinné prvky, podla § 2 ods.
2 pism. ¢) zdkona o ochrane prirody. Vyznamny krajinny prvok mozno u¥ivat’ len takym spdsobom, aby nebol
naruSeny jeho stav a nedoglo k ohrozeniu alebo oslabeniu jeho ekologickostabilizatnej funkcie, v stlade s § 3 ods.
2 zékona o prirody.

- Na pripadny vyrub drevin (stromoyv, krovitych porastov) v extravilane je v zmysle § 47 ods. 3 zdkona o ochrane
prirody potrebny stthlas Okresného tradu Trnava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie. V rozhodnuti Okresny
trad Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie zaroven ulo¥i ZiadatePovi primeranti nahradnti vysadbu,
pripadne finanént néhradu do vy3ky spologenskej hodnoty drevin, v zmysle § 48 zékona o ochrane prirody.

- Dodrziavat’ ustanovenia zdviznej Sasti UPD obce Spadince. Uzemny plan okrem iného ustanovuje zdsady a
regulativy starostlivosti o Zivotné prostredie, tzemného systému ekologickej stability, tvorby krajiny vratane ploch
zelene, ochrany a vyuzivania prirodnych zdrojov a vyznamnych krajinnych prvkov.

- Zabezpetit, aby pocas vystavby neboli poskodzované dreviny v sulade s § 47 ods. 1 zékona o ochrane prirody.
Vykopové prace v blizkosti drevin Ziadame vykonévat citlivo —ruéne a dodrZiavat’ primerant ochrannt vzdialenost’

od pity kmefia drevin. Po§kodené dreviny je potrebné ogetrit’ a vykopy v blizkosti korefiového systému o najskor
zasypat’.
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- Pri realizacii investicnej akcie postupovat’ tak, aby nepriSlo ku zbyto¢nému thynu rastlin a zivocichov, v zmysle
§ 4 ods. 1 zakona o ochrane prirody.

-V pripade, Ze povol'ovana stavebna ¢innost’ (vykopoveé prace) sposobi Sirenie invaznych druhov rastlin na vykopom
naruSenych plochéch, vlastnik, spravea alebo uzivatel’ pozemku je povinny ich odstranovat’, v zmysle § 3 ods. 2
zékona ¢. 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukeie a §irenia invaznych nepdvodnych druhov a o zmene
a doplneni niektorych zakonov.

- Upozoriiujeme na skutoc¢nost’, Ze v zmysle § 7 ods. 3 zédkona o ochrane prirody, nepévodné druhy rastlin, s
vynimkou druhov podla osobitnych predpisov, moZno za hranicami zastavaného tizemia obee sadit’ alebo pestovat’
len so stthlasom prislus$ného okresného Gradu v sidle kraja - odboru starostlivosti o Zivotné prostredic.

- Pokial' v pricbehu vystavby pride k nalezu chraneného druhu (rastlina, Zivocich), je stavebnik, resp. organizacia
uskuto¢iiujiica stavbu, povinnd nalez ohlasit na OU Trnava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie a urobit’
nevyhnutné opatrenia, pokial’ nebude rozhodnuté o nakladani s nim. V pripade, ze predmetnou investi¢nou akciou
pride k poruSeniu podmienok ochrany chranenych druhov (§ 34 az § 38 zdkona o ochrane prirody), na takito ¢innost’
sa vyzaduje vynimka Ministerstva zivotného prostredia SR v zmysle § 65 ods. 1 pism. h) zdkona o ochrane prirody.

Okresny trad Trnava, odbor starostlivosti o ZP, & OU-TT-OSZP3-2023/004874-002 zo dia 16.01.2023

- Pévodea odpadov (v tomto pripade pravnickd osoba, ktorej bolo vydané povolenie podl'a osobitného predpisu,
napriklad podla § 54, 55, 57 a 88 aZ 93 zakona ¢. 50/1976 Zb. v zneni neskor§ich predpisov) vznikajicich pri
stavebnych a demolaénych pracach je podla § 77 ods. 3 zédkona ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o odpadoch™) povinny:

- zabezpetit' zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane spatného zasypavania ako
nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zaviznych ciel'ov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych
v prilohe ¢. 3 ¢asti VI druhom bode zakona o odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy,

- vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom pre nakladanie s odstranenymi
stavebnymi materialmi uréenymi na opatovné pouzitie, vedlaj§imi produktami a stavebnymi a demola¢nymi
odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximalne opédtovné vyuzitie a recyklécia,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit' a vystup z recyklécie realizovany v mieste
vzniku prednostne vyuZit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovoluju,

- zabezpetit' pred vznikom odpadov odovzdavanych podfa § 14 ods. 1 pism. ) zdkona o odpadoch preukézatelny
zmluvny vzt'ah o fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom v § 2 Vyhlasky Ministerstva
Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 7. 7. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldacii,

- v pripade demolaénych prac, pred realizéciou demolaénych prac, najneskdr tri pracovné dni vopred, pisomne
ohlasit’ Okresnému Gradu Trnava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddeleniu ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostrediam (organu 3tatnej spravy odpadového hospodarstva, v ktorého lizemnom obvode
bude demola¢né prace uskutodiiovat’) spdsob selektivnej demolacie obsahujici aj druh, kategoriu, predpokladane
mnozstvo odpadu a planovany spdsob, ktorym bude odpad zhodnocovany alebo zne$kodilovany, v rozsahu
ustanovenom v § 8 ods. 1 Vyhlagky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 344/2022 Z. z. o
stavebnych odpadoch a odpadoch z demoldcii,

- v pripade vykonu demolaénych prac, po ukonéeni demolaénych prac, najneskdor do 90 dni, pisomne ohlasit’
orgdnu §tatnej spravy odpadového hospodarstva, ktorému bolo ohlasené zacatie demolaénych prac, vyhodnotenie
selektivnej demolacie obsahujticej druh, kategdriu, mnozstvo odpadu a spdsob, ktorym bol odpad zhodnocovany
alebo zneskodniovany, v rozsahu ustanovenom v § 8 ods. 2 Vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej
republiky ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii,

- stavebné odpady vznikajice pri vystavbe, Gdizbe, rekonStrukcii alebo demolacii komunikécii prednostne
materidlovo zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukeii alebo Gdrzbe komunikacii,

- dodrzat’ v§eobecné povinnosti spojené s nakladanim s odpadmi ustanovené v § 12 zékona o odpadoch,

- dodrzat povinnosti drzitel'a odpadu ustanovené v § 14 zakona o odpadoch,

- ku kolaudacii dolozit’ doklady o spdsobe zhodnotenia, prip. zneSkodnenia odpadov, ktoré vznikli po¢as vystavby.

SPP Distribucia, a.s. Bratislava ¢. TD/PS/0034/2023/Mo zo dna 02.02.2023

- Stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpe€nosiné pasma existujicich plynarenskych zariadeni v zmysle §
79 a § 80 zakona o energetike.

- Stavebnik je povinny zrealizovat’ stavbu podla odsthlasenej projektovej dokumentécie tak, aby nedoslo k
poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribuCnej siete. Porugenie tejto podmienky moéze mat’ za nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti, ako
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